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INTRODUCCION

El plan de gestion del envejecimiento consiste en un andlisis en profundidad para
identificar en detalle los modelos y efectos del envejecimiento en un componente
especifico.

CONCEPTO

El objetivo del plan de gestidon del envejecimiento es determinar codmo adaptar los
protocolos de mantenimiento en los componentes criticos para reducir riesgos y
costes.

Los componentes criticos son aquellos cuya vida Gtil estd por debajo de la norma.

METODOLOGIA

Un AMP especifico (Plan de Gestion del Envejecimiento, por sus siglas en inglés)
consiste en las siguientes tareas:

INTALCT SECTION

CRACKED SECTION

® FEM - Modelo de elementos finitos del componente (requiere inspecciones
y/o planos del modelo FEM (por ejemplo, cimentaciones)).

® FEA - Andlisis de elementos finitos del componente, haciendo uso de las
cargas especificas del emplazamiento detalladas y realistas calculadas en
el andlisis de vida P90, llevando a cabo un andlisis estructural detallado
calculando los niveles de tensidbn en el componente y derivando los
margenes extremos de seguridad y los factores de reserva de fatiga por
componente, para la obtencién de una esperanza de vida estructural de alta
precision.

°® Analisis de tolerancia al dafio: analizando por punto de concentracién de
tensiones o punto dafado (por ejemplo, corrosién entre segmentos de la
torre) el efecto en la estructura y propagacion de grietas, calculando:
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i  Longitud critica de grieta (tanto

/ comprobaciones eldsticas como
plasticas).
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Patron de propagacion de grietas.
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e Conduce a la elaboracién de los
criterios de evaluacion del riesgo de
grietas, determinando, dada una
determinada grieta y su longitud,

= : EJEMPLO: Andlisis de la P P .
S longitud critica de la grieta y como se propagara esta grleto y

del patron de propagacion cudndo se convertird en critica.
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Firacture Toughnes

de la grieta (ejemplo en
Gamesa G47)

o Adaptacion de los protocolos de mantenimiento, reduciendo los riesgos y
los costes en funcidn del AMP, dando lugar a:

¢ Inspecciones y pruebas especificas a realizar.

* Frecuencia de las inspecciones.

e Y definicion detalloda de los refuerzos a aplicar para extender la vida
estructural del componente (cuando sea necesario). El alcance de la
reparacién se define una vez completados el FEA y el andlisis de tolerancia al
dano.

RESULTADOS

Nabla Wind Hub facilitard el modelo de elementos finitos del componente con su
informe especifico incluyendo los hallazgos detectados en términos de mdrgenes
extremos de seguridad y factores de reserva de fatiga, y definiendo una esperanza de
vida estructural con altos niveles de precision.
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REFERENCIAS

Nabla Wind Hub es una plataforma tecnoldgica independiente que ofrece proyectos
de redesarrollo de activos para la industria edlica en todo el mundo. Un socio integral
para la revalorizacién de Los Vehiculos de Propdsito Especial (SPVs) y porftolios, a
través de la extension de vida Gtil, la mejora del rendimiento y la optimizacién del
mantenimiento; basado en tecnologias de vanguardia, como modelos aeroeldsticos
de madaxima precisién, componentes de rerotorizacién propios y soluciones avanzadas
de monitorizacion.

@ 700 parques 2 2\ 1200 aerogeneradores Q 2000 palas ﬁ]{ﬁ 200 aerogeneradores

edlicos evaluados monitorizados instaladas =7 supervisados

Para mads informacién contacta a:

El departamento de ventas de Nabla Wind Hub
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